
Ruční stojanové pumpy 

STANDARD II a STANDARD T 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Návod k použití, instalaci 
 

Ruční stojanové pumpy STANDARD II a STANDARD T s vysokým výtokovým stojanem 

jsou určeny k čerpání užitkové vody bez mechanických příměsí o maximální teplotě 

40 °C.   

 

Čerpání vody z vrtaných či ražených studní z hloubky až 30 m.  

Dodáváme systémové celokovové sestavy Seřízení do hloubky, a to pro hloubky 

studní od 4 m až po 30 m.  



 

Pro správnou funkčnost ruční stojanové pumpy je potřeba její připojení na kompletní 

Seřízení do hloubky pro danou hloubku vaší studny. Jeho délka může být při 

správném sestavení od 0,6 m, ale jelikož se nejedná o systémové řešení, musíte si 

délky do 4 m nechat navrhnout specializovanou realizační firmou, která Vám bude 

fungování nesystémového Seřízení do hloubky garantovat.  

 

Prvky Seřízení do hloubky nejsou součástí dodávky pumpy:   
 

Spona s dřevěnými klíny, odvodňovací zařízení, táhla s maticí, trubky výtlačné, 

pracovní válec, trubky sací, sací koš.  
 



Použití pumpy 
 

Ruční stojanové pumpy STANDARD se dodávají ve dvojím provedení: 
 

STANDARD II 

Po instalaci slouží pouze k přímému odběru vody. 
 

STANDARD T 

Po instalaci slouží k přímému odběru vody, ale také k její dopravě do vyšších poloh nebo 

postřikování hadicí. Pumpa je opatřena uzavřenou tlakovou hlavou. Pro připojení hadice 

můžete dokoupit náš Bajonetový uzávěr s vyústěním 1“ – kód výrobku je 6634.  

 

 

Montáž a instalace pumpy 
 

Pumpa je dodána smontovaná jako celek. 
 

Před vlastní instalací pumpy na víko (poklop) studny je nutné nejprve sestavit Seřízení do 

hloubky, zasunout celou sestavu do studny a zajistit si ho dočasným uchycením přímo na 

skruži. Realizace spouštění a zajištění Seřízení do hloubky jsou možné různými způsoby, 

nutno brát v potaz hloubku studny a tím pádem vysokou váhu sestavy.  

Při vlastní instalaci pumpy nejprve odmontujte rozděláním šroubů (poz.7) svrcholek či 

tlakovou hlavu u STANDARD T (poz.6), svrcholek (tlaková hlava) je spojen s pákou a 

vahadlem (poz.4,10), sejměte svrcholek (tlakovou hlavu) ze stojanu (skládá se z poz.1, 2, 3) 

pumpy. Samotný stojan pumpy našroubujte talířem (poz.3) na konec výtlačného potrubí, 



výtlačné potrubí musí vyčnívat z poklopu studny (spoj šroubení důkladně utěsněte), táhlo 

uvnitř výtlačné trubky by mělo trčet až do výšky páky pumpy.  

Výtok (poz. 1) pumpy natočte požadovaným směrem. Stojan a Seřízení do hloubky zajistěte 

pomocí připevňovací spony s klíny. U hlubokých studní (nad 10 m) doporučujeme ještě další 

uchycení výtlačného potrubí ke stěně studny, nejlépe kovovou vzpěrou. Tím se zabrání 

případnému rozkmitání celé čerpací soustavy při provozu pumpy. K vršku stojanu přibližte 

svrcholek (tlakovou hlavu) (poz.6) a poslední díl táhla, vyčnívající ze stojanu, našroubujte do 

stěžejky (poz.11). Svrcholek usaďte na stojan, natočte okolo svislé osy tak, aby vahadlo 

s pákou bylo v požadované (přístupné) pracovní poloze na vaší studně. V této poloze 

svrcholek (tlakovou hlavu) zajistěte pomocí šroubových spojů (poz.7, 8, 9).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zásadní pravidlo u výtlačné části Seřízení do hloubky: 

Celková délka táhla musí být o 1,15 m větší než celková délka výtlačného potrubí! 
 

Před prvním použitím pumpy nalijte do tělesa pumpy cca 10 litrů vody (u STANDARD T 

nutno odšroubovat zátku v tlakové hlavě). Zalití vodou usnadní čerpací proces, při zahájení 

provozu musí dojít k zavodnění pumpy samotné a výtlačné částí Seřízení do hloubky včetně 

pracovního válce. 
 

Montáž a instalace pumpy, sestavení Seřízení do hloubky je poměrně složitá záležitost. 

Proto Vám doporučujeme veškeré činnosti, spojené s montáží, instalací a uvedením do 

provozu, svěřit specializované firmě. 

 
 

Pokud se při montáži odře barva ze šroubů nebo pumpa samotná, lze tato místa nastříkat 

správkovým sprejem nebo natřít barvou na kov v odstínu RAL (tmavě zelená - RAL 6009, 

modrá - RAL 5010, černá - RAL 9005) 
 

 

 

Seřízení do hloubky – technické parametry, rozměry   
 

Většina technických parametrů čerpacích soustav vybavených pumpami STANDARD, závisí 

na hloubce studny a z ní vyplývajícím průměru pístu pracovního válce. Aby provoz pumpy, 

respektive pumpování nebylo nadměrně fyzicky namáhavé. Proto je nutné dodržet toto 

pravidlo - čím hlubší studna, tím menší průměr pracovního válce.  

Pro vrty malého průměru vždy doporučujeme pracovní válec PV 308/65 bez ohledu na 

hloubku studny.  
 

 

 

 

Tabulka technických parametrů pracovních válců a obou typů pump  
 

 

Pracovní válec 
měrné 

jednotky 
PV 308 PV 306  PV 306 

Vnitřní průměr pracovního válce mm 65 75 90 

Minimální průměr studny (vrtu) mm 100 155 175 

Hloubka studny  m 23 až 30 16 až 22 4 až 15 

Zdvih pístu mm 170 170 170 

Počet zdvihů za 1 minutu   40 38 35 

Dopravované množství vody l/min 20 25 37 

Sací příruba DN32G " 5/4" 

Výtlačná příruba DN40G " 6/4" 
 

Maximální výtlačná výška nad pracovní válec                    

pouze STANDARD T 
  

m 25 

Připojovací závit v talíři pumpy " 6/4" 

Hmotnost pumpy  kg ST II - 22           ST T - 26  

 



 

Sestava Seřízení do hloubky se skládá:  

 
• Připevňovací spona s dřevěnými klíny - slouží k zajištění celé čerpací soustavy, 

včetně seřízení do hloubky, proti otáčení a výkyvům při provozu pumpy. Zajištění se 

provádí ze spodní strany poklopu studny. 
 

• Výtlačné potrubí – trubky musí být kovové (6/4“) běhá v nich táhlo a plastové by se 

jím poškodily. 
 

• Odvodňovací zařízení – slouží k vypuštění vody ze stojanu tělesa, aby v něm voda 

nezamrzla a litina nebyla poškozena mrazem, je umístěno na výtlačné trubce 

s otvorem namontované do talíře pumpy 
 

• Táhla - ta spojují píst ve válci s pákou stojanu (šroubují se do stěžejky ve svrcholku 

pumpy). Zajišťují přenos pohybu mezi pákou ruční pumpy a pístem ve válci. Celkový 

rozměr táhla musí být o 1,15 m delší než celková délka výtlačného potrubí. 
 

• Pracovní válec  - na píst v pracovním válci se připojuje táhlo. Pracovní válec může být 

v části studny jak pod hladinou,tak i nad hladinou vody.   
 

• Sací potrubí  - maximální délka sacího potrubí 7 m. Sací potrubí a spoje se sacím 

košem a pracovním válcem musí být dokonale utěsněné. Na sání lze použít trubky 

plastové, ale pozor v žádném případě hadice, sací potrubí musí být naprosto svislé a 

rovné, kvůli zajištění správné funkčnosti sacího koše. 
 

• Sací koš – jeho umístění musí být cca 30 cm odedna studny, aby nebyl nasáván kal a 

nečistoty ze dna.  
 

Doporučujeme používat originální Seřízení do hloubky a příslušenství Kovoplast 

Chlumec nad Cidlinou, a.s. 
 

Upozornění, případné zbarvení čerpané vody a mastnota v ní při zahájení provozu 

nového seřízení do hloubky není důvod k obavám a reklamaci: 

Pracovní válec, respektive jeho díly a díly pístu mohou zpočátku užívání pumpy způsobit 

mírné zabarvení čerpané vody, toto zbarvení vody časem díky četností čerpání vymizí. 

Temně modrá až černá voda, je zapříčiněna reakcí vody, třísloviny a železitých litinových 

částí z nichž se pracovní píst a válec skládají. Celá tato reakce a její intenzita je závislá na 

složení (tvrdosti) vaší vody ve studni.  

Pracovní válec a píst obsahují koženou klapku a manžetu, ty jsou máčeny v ekologickém 

řepkovém oleji, a to z důvodu jejich správné funkčnosti. Řepkový olej může být příčinou 

mastnoty, která se objevuje na prvních vyčerpaných litrech, nebo po dlouhé odstávce ruční 

pumpy. 

Pokud vodu nějaký čas nečerpáte, tak v pracovním válci vznikne silný výluh, který je nutné 

kompletně vyčerpat a častějším pumpováním vodu z válce pročistit. 
 

Doporučujeme prvních pár dní vypumpovat cca 10 litrů vody, několikrát během dne. Tato 

čerpaná voda bude stále zabarvena, ale po čase se vyčistí. Vše záleží na četnosti čerpání a 

tvrdosti vaší vody ve studně. 

Tento proces „proprání“ respektive vyčištění kožených částí a průběhu chemických reakcí 

s vaší vodou nemusí vůbec nastat, někdy vymizí po pěti odpouštěních – tedy po pár 

hodinách, a výjimečně až po několika dnech.     


